Урок 23-24
Профилактика оборудования.

Цели урока: познакомится с методами профилактики компьютерного оборудования.
 Задачи урока:

образовательные: знакомство учащихся с методами профилактики компьютерного оборудования.
развивающие: развитие познавательных интересов, умения применят полученные знания на практике;

воспитательные: воспитание информационной культуры, внимательности.

Материалы и оборудование к уроку: 

· компьютер;

· мультимедийный проектор;

· презентация;

Тип урока: урок изучения нового материала

Форма проведения урока: беседа

План урока:

1. Изучение нового материала. 

2. Подведение итогов урока.
3. Домашнее задание. 
Ход урока:

Профилактика - это действия, направленные на увеличение срока службы изделия. 

К примеру, если регулярно чистить механические часы, они могут исправно служить десятилетиями, тогда как без должного ухода проработают несколько лет - и выйдут из строя. 

Профилактика компьютерного оборудования имеет свои специфичные особенности, зависящие прежде всего от интенсивности использования того или иного устройства. Но необходимость профилактических действий для каждого из компонентов компьютера не вызывает сомнений. 

Частота профилактики.

  Мониторы - 1 раз в 6 мес. 

  Материнские платы - 1 раз в 4 мес. 

  CD-ROM/R/RW - 1 раз в 4 мес. 

  Блоки питания - 1 раз в 6 мес. 

  Жесткие диски - 1 раз в 3 мес. 

  Принтеры - 1 раз в 4 мес. 

  Дисководы - 1 раз в 6 мес. 

  Модемы внешние - 1 раз в 12 мес. 

  UPS, APC - 1 раз в 6 мес. 

 Сканеры - 1 раз в 12 мес.

Профилактика компьютера - позволяет избежать выхода из строя компьютера. 
 Можно выделить два вида профилактики: профилактика оборудования и программного обеспечения.

 Начнем с программного обеспечения. Если Ваш компьютер подключен к сети Интернет, следует позаботиться о защищенности от вредоносных программ, таких как «вирусы», «черви», «трояны» и т.д. 

Здесь желательно выстраивать двойное ограждение. 

Во-первых следует установить брандмауэр (в Windows XP, с сервиспаком версии 2 уже есть простейший брандмауэр, но можно его заменить на наиболее вам любимый), во-вторых проверенную и надежную антивирусную программу с последней антивирусная база (если антивирусная база очень старая – то обязательно её обновить). 


Брандмауэр - это программа, предотвращающая отсылать данные с компьютера в локальную сеть или Интернет и сторонним источникам проникать в ваш компьютер. Как правило брандмауэр содержит список программ, которые могут выполнять данные действия. Этот список просто необходим. 
 Антивирусная программа должна быть надежной (желательно широко распространенной) и обеспеченной последними антивирусными базами. Новые антивирусные базы обеспечивают защищенность компьютера от «новоиспеченных» вирусов. На самом деле – это постоянная борьба: либо вирус успеет поразить Ваш компьютер, либо антивирусные компании опередят его и выпустят обновленные базы (следует помнить, что вирусы в любом случае появляются быстрее). 
Широко известны такие антивирусы как DrWeb, Антивирус Касперского, Panda Antivirus, Symantec AntiVirus. 
Пользоваться можно любым.
 Еще одним аспектом профилактики программного обеспечения является корректные установка и удаление приложений. Это не менее важно, чем антивирусная защита. Ведь пользователю в конечном итоге все равно, от чего замедляется работа компьютера и портятся полезные файлы, от червя или от обращения процессора по несуществующим ссылкам в реестре (Windows) или ядре (Linux) операционной системы. 
Для корректного удаления программ в Windows следует воспользоваться утилитой «Панель управления/ установка и удаление программ» («Control panel/ Add or remove programs»). В Linux следует обращаться за помощью к документации, которой в обязательном порядке снабжается любое приложение Linux. Иногда достаточно набрать в командной строке имя программы с параметром –u.

 Теперь перейдем к профилактике оборудования. 
Корпус

В корпусах типа ATX  и совместимых с ними  вентилятор блока питания обычно нагнетает воздух в корпусе компьютера(пассивное охлаждение процессора). Если закрыть всасывающее отверстие сеткой, то количество пыли в корпусе заметно уменьшится.


Корпус спроектирован с таким расчетом, чтобы проходящий через корпус воздух охлаждал все компоненты, а затем выходил из него..


Периодичность очистки корпуса зависит от места, где установлен ваш незаменимый железный друг. Если он установлен в хорошо проветриваемом помещении, то очистку следует проводить раз в 3 года. Если в квартире, где регулярно моют полы- раз в год. В офисе- раз полгода. А если он стоит под столом- то раз в 3-4месяца.

Маленькое отступление. Не курите  рядом с компьютером. Табачный дым содержит вещества, проводящие электрический ток и вступающие в реакцию с металлами. Табачный дым образует на компонентах компьютера налет , который окисляет электрические контакты.


Больше всего пыли скапливается в местах, где трудно проходит воздушный поток: на платах расширения и дисководах. Причина: неправильно уложенные информационные шлейфы дисководов.

   Если вы решили очистить корпус от пыли, то вам нужно снять крышку с системного блока, отсоединить все внешние провода и кабели. А кабели питания – в первую очередь, вы сами знаете по какой причине.


 Мягкой кисточкой можно очистить корпус от наслоений пыли. В легкодоступных местах используйте пылесос, но будьте очень осторожны: не дай Бог засосёт какую-нибудь деталь.


Переднюю панель можно очистить с помощью обычной влажной тряпочки. Здесь нет ничего сложного.


Будьте очень осторожны при уборке тряпочкой внутри корпуса. Если вода попадет на токопроводящие дорожки, то непременно вызовет замыкание. Так что используйте влажную тряпочку, а не мокрую.


Ни в коем случае не используйте средства, содержащие ацетон или другие растворители. Они влияют на состояние пластмассы  и могут привести к порче передней панели и приводов дисководов.

Платы

Платы расширения (и материнку) обычно очищают в двух случаях: 

1. Обычная (профилактическая) очистка корпуса. Тогда пылесосом, а в труднодоступных доступных местах - влажной тряпочкой, с плат удаляют пыль, и на этом всё.

2. В корпусе постоянно накапливаются большие слои пыли, ухудшается отвод тепла и может пропасть контакт в платах. Дело в том, что при повышенном нагреве платы, их детали и разъемы расширяются больше обычного. А при последующем неравномерном охлаждении,  платы деформируются. А т.к. плата обычно закреплена в одной точке, то это деформация может постепенно вытянуть плату из слота. В этих случаях следует раз в 1-1,5 года извлекать все платы из слотов и снова устанавливать их в свои места.

При необходимости можно прочистить контакты плат.  Делать это нужно специальным тампоном, смоченным специальным раствором. Тампон не должен оставлять после себя пыли и ворсинок.

Блок питания 
Так как в БП установлен вентилятор, вся свободно летающая пыль проходит через него. От высокого напряжения пыль электризуется  и оседает на деталях БП, в основном  на лопастях вентилятора. По этому очищать БП надо значительно чаще, чем корпус. Но его разборка связана с потерей гарантии на него. По этому разборку на производить в сервисном центре.


Частично внутри его можно очистить с помощью сильной струи воздуха.  Снаружи очищайте только прорези корпуса, через которые проходит воздух. Эта очистка является неплохой профилактикой для БП.


Лопасти вентилятора можно очистить при помощи тонкой кисточки. Делать это нужно аккуратно, не прилагая усилий, что бы не сломать лопасти. Надо очищать тщательно и равномерно: неравномерная очистка может нарушить балансировку, а не то вентилятор выйдет из строя.


Характерным признаком неприятностей является шум вентилятора БП при включении компьютера. Но не стоит путать его  с шумом вентилятора на процессоре. Так что если вы точно определили, что БП, то надо подумать о его замене. Если он остановится, то усё, перегреется  и сгорит Иногда замена вентилятора оказывается невозможной отдельно, тогда необходимо заменить весь блок питания

Процессоры и другие микросхемы


В первую очередь-это микросхемы BIOS и кэш-памяти. Проверьте, не выползи ли они из своих разъемов в результате тепловых деформаций. Запаянные платы проверять не нужно, чтобы не нарушить пайку. Чтобы поставить их на место, надо осторожно и равномерно надавить на их верхнюю поверхность.


Если на процессоре установлен вентилятор (начиная с 486-х), то его надо обязательно прочистить. Только делать это нужно очень осторожно. Так как крыльчатка вентилятора более нежная, чем на вентиляторе БП, повредить ее не составит особого труда.. Периодически проверяйте вентилятор на неисправности.

Если у вас компьютер не очень старый и процессор стоит в ZIF-разъеме, с ним ничего не нужно делать. Ну а если вам кажется, что процессор непрочно сидит в своём ZIF-разъеме, то вы можете аккуратно поднять рычаг, чтобы освободить зажим разъема, затем слегка придавить процессор к гнезду и поставить рычаг защёлку на место.

Приводы накопителей


Первичную очистку можно выполнить с помощью пылесоса. Но не вставляйте насадку пылесоса в прорезь, а не то вашей добычей окажется головки чтения-записи. 


Вы можете открыть корпус и почистить снаружи привод для HDD. Одновременно можно смазать трущиеся части спец. смазкой (достать можно в спец. компьютерных магазинах). Разбирать и чистить CD-ROM  не рекомендую.


Очищать головки чтения-записи тоже не рекомендуется. Но если очень хочется, то следует приобрести специальную жидкость в тех же компьютерных салонах. Работу нужно выполнять мягким тампоном, аккуратно и без всяких усилий, потому что постановка сдвинувшихся головок сопоставима со стоимостью нового накопителя.


Так же продаются диски для очистки линз CD-ROM. Есть два вида дисков: для сухой очистки (раз в 1-1,5) недели и для влажной (раз в 1-1,5 месяца). 


Приводы жестких дисков не требует механической очистки, а их разборка в 99,99% выведет накопитель из строя.

Клавиатура

Жизнь клавиатуре сокращает не пыль, а форс-мажорные факторы: чай, кофе, пиво, сигаретный пепел, крошки пищи, скрепки, заколки...  Поэтому первой профилактической мерой станет удаление от клавиатуры еды и питья. Вторая мера- удаление тех, кто рассыпает скрепки, роняет заколки и относится без должного уважения к компьютерной технике. 


Если невозможно предотвратить загрязнение клавиатуры, хотя бы закрывайте её крышкой. В компьютерных салонах продаются универсальные крышки.


 В особо загрязненной среде (в автомастерской), где нет возможности помыть руки перед работой можно поставить специальную резиновую оболочку для клавиатуры. Она плотно прилегает к клавиатуре и защищает её от грязи.


Удаление пыли - как обычно, пылесосом. Проще всего вымыть клавиатуры тампоном со спиртом.


Если очистка от пыли не восстановила работоспособность, то есть еще возможность разобрать клавиатуру и прочистить все её составляющие.

Работа не сложная, но требует большого внимания.

· Положите клавиатуру вниз клавишами на какие-нибудь подставки так, чтобы на клавиши ничего не давило.

· Отыщите все винты крепления и слегка открутите их.

· Если задняя крышка сдвигается и ничем не удерживается, вы нашли все винты. Теперь отвинтите их полностью.

· Аккуратно и медленно приподнимите крышку, следя за той стороной, на которой находится кабель. Если резко дернете, попрощаетесь с клавиатурой.

· Если всё идет нормально, отложите заднюю крышку с пластинами контактных площадок в сторону.

· Разберитесь, как действует механизм возврата клавиш. Если вам нужно вымыть сами клавиши, вам нужно будет снять его, а потом установить обратно. Иногда он состоит из нескольких деталей, устанавливаемых строго определенным образом. Советую зарисовать схему установки.

· Обычно в современных клавиатурах контактные пластины сделаны из 3 листов прозрачного целлулоида, на которые нанесены токопроводящие дорожки. Осторожно извлеките их. Если они закреплены специальным зажимом, расслабьте его.

· Мыть контактные пластины следует обычной водой, без моющих средств, и только своими двумя руками. Верхнюю и нижнюю крышку можно мыть любым удобным способом.

· Повесьте контактные пластины для просушки так, чтобы они не слипались между собой. Сушите не менее суток. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

· Осторожно протрите высохшие пластины мягкой тряпочкой, чтобы удалить следы высохшей воды.

· Внимательно соберите клавиатуру.

· Если вам пришлось снимать колпачки клавиш, то проследите чтобы они стояли на своих местах.

Домашнее задание. 

- Выучить конспект
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